ANANAN

GESPROINGROUP MORPH
ESTUCTURA, FACHADA Y CUBIERTA:
ESTRUCTURA
ci i6n conforme las i del Estudio

Contencién de tierras y muros perimetral realizados por medio de pilotes y/o muros de hormigén armado de acuerdo con el estudio geotécnico y normativa vigente.

Estructura porticada de hormigén armado

FACHADA

Blogue de hormigén tradicional con acabado porcelanico o similar. Interior mediante sistema thermofast de 8 cm

CUBIERTA

Cubiertas no transitables con acabado de grava.
Azoteas transitables con acabado porcelanico.

PETOS

Combinacién de petos de GRC con barandillas de vidrio en terrazas

CARPINTERIA EXTERIOR

Carpinteria exterior de aluminio Cortizo o
Acristalamiento de ventanas de doble vidrio con cdmara de aire deshidratado y argén, lunas con control solar y/o baja em

CARPINTERIA INTERIOR

Puerta de entrada lacada al intt

Puertas de paso interiores

re:

milar color gris antracita.

ior y provista de mirilla 6ptica.

CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR:

das en tablero DM y lacadas en color blanco o acabado roble.

Rodapié DM lacado en color blanco similar a acabado de carpinteria interior.

TABIQUERIA INTERIOR:

Divisiones interiores realizadas mediante tabiques de yeso laminado anclado a sistema thermofast de 8cm.
Separacién entre apartamentos y en divisorias con zonas comunes, mediante mismo sistema pero de 12 cm.
Placas hidréfugas para zonas himedas

SOLADOS Y ALICATADOS:

Alicatados de gres ceramico gran formato

Solados de gres porceld

PINTURA Y FALSOS TECHO!

icos de alta calidad tanto en interior como exterior de vivienda

Falsos techos realizados en placa de yeso laminado en toda la vivienda. Placas hidréfugas para zonas himedas y exteriores
Pintura pléstica blanca acabado liso en paramentos verticales y horizontales.

SANITARIOS Y GRIFERIAS:

Inodoro de porcelana vitrificada blanca con doble descarga.

Plato de ducha plano de resina o de obra con mismo solado que el bafio.

Columna de ducha monomando acabado cromado.

Lavabo en porcelana vitrificada blanca y griferia monomando acabado cromado con li

Baiios equipados con espejo y mueble bajo lavabo.

Todas las griferias seran de acero inoxidable Grohe, Noken, Cisal o similar

INSTALACION DE FONTANERIA Y ACS:

i6n de e e =
Generacion de ACS a través de termo vitrificado de 30-50 litros segtin tamaiio de vivienda

INSTALACION ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES:

completa en

lluminacién LED

limi con
Enchufe estanco en terrazas de planta baja y aticos.

vigente.

itador de caudal.

eléctricos de primera calidad. Contadores individuales por vi

Mini VRF con fancoils, tecnologia multiplex DC inverter. Control de temperatura por estancia.
MEP Box en pasillos exteriores para albergar maquinas exteriores

Vegetacion: Ajardinamiento con especies vegetales autéctonas y de bajo consumo hidrico.
istribui de acceso a los.

Portales, de

solados en gres porcelanico.

La iluminacién de las zonas comunes se realiza en limparas de bajo consumo en accesos, pasillos y zonas

vy

planta, reduciendo asi el consumo eléctrico delas zonas comunes.

con cabinas de il

Instalacion de carga eléctrica para carritos de golf y bicicletas

Acabado de suelo pavicésped o similar

Dotacién de plazas de

de acuerdo a la

vigente.

CALEFACCION Y CLIMA:

ZONAS COMUNES:

nda.

de bajo consumo, accesibles, puertas automaticas y parada en cada planta.

de presencia con

lad segin fachadas, para dotar a los talleres de una mayor eficiencia energética y mejora de la envolvente térmica.

para el control de iluminacién en portales, escaleras y vestibulos de

WAVE GARDEN
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