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B L U E W A V E  G R O U P

PLANTA ARQUITECTONICA - NIVEL 1

ELEMENTS
AT CAP CANA
CAP CANA, RD

100% CONCEPTUAL
CONCEPTUAL EMITIDO 02-2022

ESTE DOCUMENTO NO ESTA EMITIDO CON EL PROPOSITO
DE SER UTILIZADO PARA UN PRESUPUESTO Y/O ESTIMADO
DE COSTOS E IMPLICACIONES ECONOMICAS DEL
PROYECTO A NIVEL ESQUEMATICO E INICIAL DEL
PROYECTO EN SU ACTUALIDAD. POR FAVOR INFORMAR AL
ARQUITECTO DE CUALQUIER DEVIACION, PREGUNTA,
DUDA, O ACLARACION QUE SURJA DE ESTOS PLANOS.

NUMERO DEL PROYECTO

FECHA
02.28.2022

122001.00

SELLO ARQUITECTO:

PROYECTO:

CLIENTE:

BLUEWAVE GROUP

CAP CANA
BAVARO / PUNTACANA
HIGUEY 23000
REPUBLICA DOMINICANA

ATELIERREACH.COM (954).213.8210
EDIFICIO MAREBLU SUITE 301, PUNTACANA

® ATELIER REACH LLC.    2022

NOTAS GENERALES DE PLANTAS
1. REFIERASE A LA HOJA AXX PARA LA LEYENDA DE SIMBOLOS ARQUITECTONICOS.

2.  REFIERASE A LA HOJA AXX PARA ALTURAS DE ACCESORIOS DE BANOS Y
ACCESORIOS EN GENERAL DE LAS UNIDADES Y EL PROYECTO.

3. REFIERASE A LA HOJA AX.X PARA LOS DETALLES DEL PAISAJE, ACERAS Y
PARQUEOS EN GENERAL.

4. REFIERASE A LAS HOJAS A500s PARA LAS UNIDADES RESIDENCIALES.

5. REFIERASE A LAS HOJAS A800s PARA LOS TIPOS DE PUERTAS.

6. REFIERASE A LAS HOJAS A810s PARA LOS TIPOS DE VENTANAS.

7. REFIERASE A LAS HOJAS A900s PARA LOS TIPOS DE MUROS.

8. ANADIR SOPORTE EN LAS PAREDES DE LA COCINA Y LOS BANOS PARA
ACOMODAR LA INSTALACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS.

9. "MIN/DIST" SON DIMENSIONES MINIMAS QUE DEBEN SER MANTENIDAS DURANTE
LA CONSTRUCCION POR REQUERIMIENTOS DE CODIGOS APLICABLES.

10.TODAS LAS DIMENSIONES DE LA PLANTA SON DE Y DESDE LAS CARAS
TERMINADAS DE MUROS Y COLUMNAS AL MENOS QUE UNA NOTA INDIQUE LO
CONTRARIO.

11. TODAS LAS PUERTAS DEBEN COLOCARSE A 10cm DE CUALQUIER PARED
ADYACENTE AL MENOS QUE UNA NOTA INDIQUE LO CONTRARIO.

12. EN TODAS LAS RAMPAS LA PENDIENTE NO DEBE EXCEDER 1:12 AL MENOS QUE
UNA NOTE INDIQUE LO CONTRARIO.

13. HATCHES DE TERMINACIONES SON SOLO PARA REPRESENTACION. EL
CONTRATISTA NO DEBE ESCALEAR LOS HATCHES DEL DIBUJO.

14. EL AREA RENTABLE/VENDIBLE NETA DE LOS APARTAMENTOS ES CONSIDERADA
DESDE LA CARA EXTERIOR DE LOS MUROS EXTERIORES Y DESDE EL CENTRO DE
LOS MUROS COMPARTIDOS.

15. EL AREA BRUTA DEL PROYECTO ES CONSIDERADA DESDE LA CARA EXTERIOR
DE LAS PAREDES EXTERIORES Y EXCLUYE PATINILLOS ELECTRICOS, VENTILACION.
INCLUYE PASILLOS, PARQUEOS, ESCALERAS, ASCENSORES, ESTRUCTURAS Y
OTRAS CARACTERISTICAS CONSTRUCTIBLES.

16. EL AREA TOTAL DEL EDIFICIO ES CALCULADA ANADIENDO EL AREA BRUTA MAS
EL PARQUEO.

17. ANADIR SPORTES PARA TELEVISIONES DETRAS DE PAREDES MARCADAS CON
SALIDA DE CABLE.

18. TODAS LAS PAREDES ADYACENTES ESTAN A 90 GRADOS AL MENOS QUE UNA
NOTA INDIQUE LO CONTRARIO.

19.SEÑALES PERMANENTES Y DURADERAS SERAN INSTALADAS POR EL
CONTRATISTA EN LOS CUARTOS DE MAQUINAS Y COORDINADAS CON LA
JURISDICCION LOCAL.

20.DETALLES NO ENSENADOS SON DE CARACTER SIMILAR A LOS QUE ESTAN
DIBUJADOS. DONDE UNA DIMENSION O ALGO ESPECIFICO DEL DIBUJO NO SE
PUEDE ASIMILAR POR FAVOR CONSULTAR AL ARQUITECTO.

21. TODAS LAS ELEVACIONES ESTAN INDICADAS DESDE EL NIVEL DE PISO
TERMINADO O NPT.

22. TODAS LAS SALIDAS ELECTRICAS DEBEN DE ESTAR MONTADAS CON LAS
DISTANCIAS MINIMAS COMO DIAGRAMADAS EN LA PAGINA A.XX

23. TODAS LAS PENETRACIONES DE LOSAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBEN
DE SER ENCOFRADAS ANTES DEL VACIADO. NO ROTURA O MODIFICACION DE LOSA
SERA PERMITIDA.

24. TODOS LOS DUCTOS, TUBERIAS, LUMINARIAS Y PREVISIONES DEBEN SER
INTEGRALES A LA LOSA EN AREAS DONDE EL CONCRETO ESTA EXPUESTO.
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PLANTA ARQUITECTONICA - NIVEL 1
ESCALA: 1:1501

120
UNIT D1

121
UNIT C1

122
UNIT D

123
UNIT D

124
UNIT D

125
UNIT D

126
UNIT D

132
UNIT C

133
UNIT C

108
UNIT B

109
UNIT B

106
UNIT D

105
UNIT C

104
UNIT A

102
UNIT C

130
UNIT B1

GYM

129
UNIT B

128
UNIT B

127
UNIT B

115
UNIT C

114
UNIT C

113
UNIT C

119
UNIT A

117
UNIT A

116
UNIT C

112
UNIT E

111
UNIT D

118
UNIT D

F L O O R  P L A N

LEVEL 1

U N I T  A :  3
U N I T  B :  5
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2 :04-05-2022

B L U E W A V E  G R O U P

PLANTA ARQUITECTONICA - NIVEL 2

ELEMENTS
AT CAP CANA
CAP CANA, RD

100% CONCEPTUAL
CONCEPTUAL EMITIDO 02-2022

ESTE DOCUMENTO NO ESTA EMITIDO CON EL PROPOSITO
DE SER UTILIZADO PARA UN PRESUPUESTO Y/O ESTIMADO
DE COSTOS E IMPLICACIONES ECONOMICAS DEL
PROYECTO A NIVEL ESQUEMATICO E INICIAL DEL
PROYECTO EN SU ACTUALIDAD. POR FAVOR INFORMAR AL
ARQUITECTO DE CUALQUIER DEVIACION, PREGUNTA,
DUDA, O ACLARACION QUE SURJA DE ESTOS PLANOS.

NUMERO DEL PROYECTO

FECHA
02.28.2022

122001.00

SELLO ARQUITECTO:

PROYECTO:

CLIENTE:

BLUEWAVE GROUP

CAP CANA
BAVARO / PUNTACANA
HIGUEY 23000
REPUBLICA DOMINICANA

ATELIERREACH.COM (954).213.8210
EDIFICIO MAREBLU SUITE 301, PUNTACANA

® ATELIER REACH LLC.    2022

NOTAS GENERALES DE PLANTAS
1. REFIERASE A LA HOJA AXX PARA LA LEYENDA DE SIMBOLOS ARQUITECTONICOS.

2.  REFIERASE A LA HOJA AXX PARA ALTURAS DE ACCESORIOS DE BANOS Y
ACCESORIOS EN GENERAL DE LAS UNIDADES Y EL PROYECTO.

3. REFIERASE A LA HOJA AX.X PARA LOS DETALLES DEL PAISAJE, ACERAS Y
PARQUEOS EN GENERAL.

4. REFIERASE A LAS HOJAS A500s PARA LAS UNIDADES RESIDENCIALES.

5. REFIERASE A LAS HOJAS A800s PARA LOS TIPOS DE PUERTAS.

6. REFIERASE A LAS HOJAS A810s PARA LOS TIPOS DE VENTANAS.

7. REFIERASE A LAS HOJAS A900s PARA LOS TIPOS DE MUROS.

8. ANADIR SOPORTE EN LAS PAREDES DE LA COCINA Y LOS BANOS PARA
ACOMODAR LA INSTALACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS.

9. "MIN/DIST" SON DIMENSIONES MINIMAS QUE DEBEN SER MANTENIDAS DURANTE
LA CONSTRUCCION POR REQUERIMIENTOS DE CODIGOS APLICABLES.

10.TODAS LAS DIMENSIONES DE LA PLANTA SON DE Y DESDE LAS CARAS
TERMINADAS DE MUROS Y COLUMNAS AL MENOS QUE UNA NOTA INDIQUE LO
CONTRARIO.

11. TODAS LAS PUERTAS DEBEN COLOCARSE A 10cm DE CUALQUIER PARED
ADYACENTE AL MENOS QUE UNA NOTA INDIQUE LO CONTRARIO.

12. EN TODAS LAS RAMPAS LA PENDIENTE NO DEBE EXCEDER 1:12 AL MENOS QUE
UNA NOTE INDIQUE LO CONTRARIO.

13. HATCHES DE TERMINACIONES SON SOLO PARA REPRESENTACION. EL
CONTRATISTA NO DEBE ESCALEAR LOS HATCHES DEL DIBUJO.

14. EL AREA RENTABLE/VENDIBLE NETA DE LOS APARTAMENTOS ES CONSIDERADA
DESDE LA CARA EXTERIOR DE LOS MUROS EXTERIORES Y DESDE EL CENTRO DE
LOS MUROS COMPARTIDOS.

15. EL AREA BRUTA DEL PROYECTO ES CONSIDERADA DESDE LA CARA EXTERIOR
DE LAS PAREDES EXTERIORES Y EXCLUYE PATINILLOS ELECTRICOS, VENTILACION.
INCLUYE PASILLOS, PARQUEOS, ESCALERAS, ASCENSORES, ESTRUCTURAS Y
OTRAS CARACTERISTICAS CONSTRUCTIBLES.

16. EL AREA TOTAL DEL EDIFICIO ES CALCULADA ANADIENDO EL AREA BRUTA MAS
EL PARQUEO.

17. ANADIR SPORTES PARA TELEVISIONES DETRAS DE PAREDES MARCADAS CON
SALIDA DE CABLE.

18. TODAS LAS PAREDES ADYACENTES ESTAN A 90 GRADOS AL MENOS QUE UNA
NOTA INDIQUE LO CONTRARIO.

19.SEÑALES PERMANENTES Y DURADERAS SERAN INSTALADAS POR EL
CONTRATISTA EN LOS CUARTOS DE MAQUINAS Y COORDINADAS CON LA
JURISDICCION LOCAL.

20.DETALLES NO ENSENADOS SON DE CARACTER SIMILAR A LOS QUE ESTAN
DIBUJADOS. DONDE UNA DIMENSION O ALGO ESPECIFICO DEL DIBUJO NO SE
PUEDE ASIMILAR POR FAVOR CONSULTAR AL ARQUITECTO.

21. TODAS LAS ELEVACIONES ESTAN INDICADAS DESDE EL NIVEL DE PISO
TERMINADO O NPT.

22. TODAS LAS SALIDAS ELECTRICAS DEBEN DE ESTAR MONTADAS CON LAS
DISTANCIAS MINIMAS COMO DIAGRAMADAS EN LA PAGINA A.XX

23. TODAS LAS PENETRACIONES DE LOSAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBEN
DE SER ENCOFRADAS ANTES DEL VACIADO. NO ROTURA O MODIFICACION DE LOSA
SERA PERMITIDA.

24. TODOS LOS DUCTOS, TUBERIAS, LUMINARIAS Y PREVISIONES DEBEN SER
INTEGRALES A LA LOSA EN AREAS DONDE EL CONCRETO ESTA EXPUESTO.
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3 :04-05-2022

B L U E W A V E  G R O U P

PLANTA ARQUITECTONICA - NIVEL 3

ELEMENTS
AT CAP CANA
CAP CANA, RD

100% CONCEPTUAL
CONCEPTUAL EMITIDO 02-2022

ESTE DOCUMENTO NO ESTA EMITIDO CON EL PROPOSITO
DE SER UTILIZADO PARA UN PRESUPUESTO Y/O ESTIMADO
DE COSTOS E IMPLICACIONES ECONOMICAS DEL
PROYECTO A NIVEL ESQUEMATICO E INICIAL DEL
PROYECTO EN SU ACTUALIDAD. POR FAVOR INFORMAR AL
ARQUITECTO DE CUALQUIER DEVIACION, PREGUNTA,
DUDA, O ACLARACION QUE SURJA DE ESTOS PLANOS.

NUMERO DEL PROYECTO

FECHA
02.28.2022

122001.00

SELLO ARQUITECTO:

PROYECTO:

CLIENTE:

BLUEWAVE GROUP

CAP CANA
BAVARO / PUNTACANA
HIGUEY 23000
REPUBLICA DOMINICANA

ATELIERREACH.COM (954).213.8210
EDIFICIO MAREBLU SUITE 301, PUNTACANA

® ATELIER REACH LLC.    2022

NOTAS GENERALES DE PLANTAS
1. REFIERASE A LA HOJA AXX PARA LA LEYENDA DE SIMBOLOS ARQUITECTONICOS.

2.  REFIERASE A LA HOJA AXX PARA ALTURAS DE ACCESORIOS DE BANOS Y
ACCESORIOS EN GENERAL DE LAS UNIDADES Y EL PROYECTO.

3. REFIERASE A LA HOJA AX.X PARA LOS DETALLES DEL PAISAJE, ACERAS Y
PARQUEOS EN GENERAL.

4. REFIERASE A LAS HOJAS A500s PARA LAS UNIDADES RESIDENCIALES.

5. REFIERASE A LAS HOJAS A800s PARA LOS TIPOS DE PUERTAS.

6. REFIERASE A LAS HOJAS A810s PARA LOS TIPOS DE VENTANAS.

7. REFIERASE A LAS HOJAS A900s PARA LOS TIPOS DE MUROS.

8. ANADIR SOPORTE EN LAS PAREDES DE LA COCINA Y LOS BANOS PARA
ACOMODAR LA INSTALACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS.

9. "MIN/DIST" SON DIMENSIONES MINIMAS QUE DEBEN SER MANTENIDAS DURANTE
LA CONSTRUCCION POR REQUERIMIENTOS DE CODIGOS APLICABLES.

10.TODAS LAS DIMENSIONES DE LA PLANTA SON DE Y DESDE LAS CARAS
TERMINADAS DE MUROS Y COLUMNAS AL MENOS QUE UNA NOTA INDIQUE LO
CONTRARIO.

11. TODAS LAS PUERTAS DEBEN COLOCARSE A 10cm DE CUALQUIER PARED
ADYACENTE AL MENOS QUE UNA NOTA INDIQUE LO CONTRARIO.

12. EN TODAS LAS RAMPAS LA PENDIENTE NO DEBE EXCEDER 1:12 AL MENOS QUE
UNA NOTE INDIQUE LO CONTRARIO.

13. HATCHES DE TERMINACIONES SON SOLO PARA REPRESENTACION. EL
CONTRATISTA NO DEBE ESCALEAR LOS HATCHES DEL DIBUJO.

14. EL AREA RENTABLE/VENDIBLE NETA DE LOS APARTAMENTOS ES CONSIDERADA
DESDE LA CARA EXTERIOR DE LOS MUROS EXTERIORES Y DESDE EL CENTRO DE
LOS MUROS COMPARTIDOS.

15. EL AREA BRUTA DEL PROYECTO ES CONSIDERADA DESDE LA CARA EXTERIOR
DE LAS PAREDES EXTERIORES Y EXCLUYE PATINILLOS ELECTRICOS, VENTILACION.
INCLUYE PASILLOS, PARQUEOS, ESCALERAS, ASCENSORES, ESTRUCTURAS Y
OTRAS CARACTERISTICAS CONSTRUCTIBLES.

16. EL AREA TOTAL DEL EDIFICIO ES CALCULADA ANADIENDO EL AREA BRUTA MAS
EL PARQUEO.

17. ANADIR SPORTES PARA TELEVISIONES DETRAS DE PAREDES MARCADAS CON
SALIDA DE CABLE.

18. TODAS LAS PAREDES ADYACENTES ESTAN A 90 GRADOS AL MENOS QUE UNA
NOTA INDIQUE LO CONTRARIO.

19.SEÑALES PERMANENTES Y DURADERAS SERAN INSTALADAS POR EL
CONTRATISTA EN LOS CUARTOS DE MAQUINAS Y COORDINADAS CON LA
JURISDICCION LOCAL.

20.DETALLES NO ENSENADOS SON DE CARACTER SIMILAR A LOS QUE ESTAN
DIBUJADOS. DONDE UNA DIMENSION O ALGO ESPECIFICO DEL DIBUJO NO SE
PUEDE ASIMILAR POR FAVOR CONSULTAR AL ARQUITECTO.

21. TODAS LAS ELEVACIONES ESTAN INDICADAS DESDE EL NIVEL DE PISO
TERMINADO O NPT.

22. TODAS LAS SALIDAS ELECTRICAS DEBEN DE ESTAR MONTADAS CON LAS
DISTANCIAS MINIMAS COMO DIAGRAMADAS EN LA PAGINA A.XX

23. TODAS LAS PENETRACIONES DE LOSAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBEN
DE SER ENCOFRADAS ANTES DEL VACIADO. NO ROTURA O MODIFICACION DE LOSA
SERA PERMITIDA.

24. TODOS LOS DUCTOS, TUBERIAS, LUMINARIAS Y PREVISIONES DEBEN SER
INTEGRALES A LA LOSA EN AREAS DONDE EL CONCRETO ESTA EXPUESTO.
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4 :04-05-2022

B L U E W A V E  G R O U P

PLANTA ARQUITECTONICA - NIVEL 4

ELEMENTS
AT CAP CANA
CAP CANA, RD

100% CONCEPTUAL
CONCEPTUAL EMITIDO 02-2022

ESTE DOCUMENTO NO ESTA EMITIDO CON EL PROPOSITO
DE SER UTILIZADO PARA UN PRESUPUESTO Y/O ESTIMADO
DE COSTOS E IMPLICACIONES ECONOMICAS DEL
PROYECTO A NIVEL ESQUEMATICO E INICIAL DEL
PROYECTO EN SU ACTUALIDAD. POR FAVOR INFORMAR AL
ARQUITECTO DE CUALQUIER DEVIACION, PREGUNTA,
DUDA, O ACLARACION QUE SURJA DE ESTOS PLANOS.

NUMERO DEL PROYECTO

FECHA
02.28.2022

122001.00

SELLO ARQUITECTO:

PROYECTO:

CLIENTE:

BLUEWAVE GROUP

CAP CANA
BAVARO / PUNTACANA
HIGUEY 23000
REPUBLICA DOMINICANA

ATELIERREACH.COM (954).213.8210
EDIFICIO MAREBLU SUITE 301, PUNTACANA

® ATELIER REACH LLC.    2022

NOTAS GENERALES DE PLANTAS
1. REFIERASE A LA HOJA AXX PARA LA LEYENDA DE SIMBOLOS ARQUITECTONICOS.

2.  REFIERASE A LA HOJA AXX PARA ALTURAS DE ACCESORIOS DE BANOS Y
ACCESORIOS EN GENERAL DE LAS UNIDADES Y EL PROYECTO.

3. REFIERASE A LA HOJA AX.X PARA LOS DETALLES DEL PAISAJE, ACERAS Y
PARQUEOS EN GENERAL.

4. REFIERASE A LAS HOJAS A500s PARA LAS UNIDADES RESIDENCIALES.

5. REFIERASE A LAS HOJAS A800s PARA LOS TIPOS DE PUERTAS.

6. REFIERASE A LAS HOJAS A810s PARA LOS TIPOS DE VENTANAS.

7. REFIERASE A LAS HOJAS A900s PARA LOS TIPOS DE MUROS.

8. ANADIR SOPORTE EN LAS PAREDES DE LA COCINA Y LOS BANOS PARA
ACOMODAR LA INSTALACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS.

9. "MIN/DIST" SON DIMENSIONES MINIMAS QUE DEBEN SER MANTENIDAS DURANTE
LA CONSTRUCCION POR REQUERIMIENTOS DE CODIGOS APLICABLES.

10.TODAS LAS DIMENSIONES DE LA PLANTA SON DE Y DESDE LAS CARAS
TERMINADAS DE MUROS Y COLUMNAS AL MENOS QUE UNA NOTA INDIQUE LO
CONTRARIO.

11. TODAS LAS PUERTAS DEBEN COLOCARSE A 10cm DE CUALQUIER PARED
ADYACENTE AL MENOS QUE UNA NOTA INDIQUE LO CONTRARIO.

12. EN TODAS LAS RAMPAS LA PENDIENTE NO DEBE EXCEDER 1:12 AL MENOS QUE
UNA NOTE INDIQUE LO CONTRARIO.

13. HATCHES DE TERMINACIONES SON SOLO PARA REPRESENTACION. EL
CONTRATISTA NO DEBE ESCALEAR LOS HATCHES DEL DIBUJO.

14. EL AREA RENTABLE/VENDIBLE NETA DE LOS APARTAMENTOS ES CONSIDERADA
DESDE LA CARA EXTERIOR DE LOS MUROS EXTERIORES Y DESDE EL CENTRO DE
LOS MUROS COMPARTIDOS.

15. EL AREA BRUTA DEL PROYECTO ES CONSIDERADA DESDE LA CARA EXTERIOR
DE LAS PAREDES EXTERIORES Y EXCLUYE PATINILLOS ELECTRICOS, VENTILACION.
INCLUYE PASILLOS, PARQUEOS, ESCALERAS, ASCENSORES, ESTRUCTURAS Y
OTRAS CARACTERISTICAS CONSTRUCTIBLES.

16. EL AREA TOTAL DEL EDIFICIO ES CALCULADA ANADIENDO EL AREA BRUTA MAS
EL PARQUEO.

17. ANADIR SPORTES PARA TELEVISIONES DETRAS DE PAREDES MARCADAS CON
SALIDA DE CABLE.

18. TODAS LAS PAREDES ADYACENTES ESTAN A 90 GRADOS AL MENOS QUE UNA
NOTA INDIQUE LO CONTRARIO.

19.SEÑALES PERMANENTES Y DURADERAS SERAN INSTALADAS POR EL
CONTRATISTA EN LOS CUARTOS DE MAQUINAS Y COORDINADAS CON LA
JURISDICCION LOCAL.

20.DETALLES NO ENSENADOS SON DE CARACTER SIMILAR A LOS QUE ESTAN
DIBUJADOS. DONDE UNA DIMENSION O ALGO ESPECIFICO DEL DIBUJO NO SE
PUEDE ASIMILAR POR FAVOR CONSULTAR AL ARQUITECTO.

21. TODAS LAS ELEVACIONES ESTAN INDICADAS DESDE EL NIVEL DE PISO
TERMINADO O NPT.

22. TODAS LAS SALIDAS ELECTRICAS DEBEN DE ESTAR MONTADAS CON LAS
DISTANCIAS MINIMAS COMO DIAGRAMADAS EN LA PAGINA A.XX

23. TODAS LAS PENETRACIONES DE LOSAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBEN
DE SER ENCOFRADAS ANTES DEL VACIADO. NO ROTURA O MODIFICACION DE LOSA
SERA PERMITIDA.

24. TODOS LOS DUCTOS, TUBERIAS, LUMINARIAS Y PREVISIONES DEBEN SER
INTEGRALES A LA LOSA EN AREAS DONDE EL CONCRETO ESTA EXPUESTO.
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N

PLANTA ARQUITECTONICA -  NIVEL 4
ESCALA: 1:1501

421
UNIT F

434
UNIT C

431
UNIT B

408
UNIT B

409
UNIT B

410
UNIT B

406
UNIT D

407
UNIT D

405
UNIT C

404
UNIT A

403
UNIT C

402
UNIT C

401
UNIT A

400
UNIT A

430
UNIT B1

414
UNIT C

415
UNIT C

413
UNIT C

416
UNIT C

412
UNIT D

411
UNIT D

418
UNIT F

F L O O R  P L A N

LEVEL 4

U N I T  A :  3
U N I T  B :  4
U N I T  B 1 :  1
U N I T  C :  8
U N I T  C 1 :  0
U N I T  D :  4
U N I T  D 1 :  0
U N I T  E :  0
U N I T  F :  2

T O T A L  U N I T S :
2 2
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LEVEL 5
F L O O R  P L A N

PLANA ARQUITECTONICA- TECHO

ELEMENTS

AT CAP CANA
CAP CANA, RD

100% CONCEPTUAL

CONCEPTUAL EMITIDO 02-2022

A2.15

ESTE DOCUMENTO NO ESTA EMITIDO CON EL PROPOSITO
DE SER UTILIZADO PARA UN PRESUPUESTO Y/O ESTIMADO
DE COSTOS E IMPLICACIONES ECONOMICAS DEL
PROYECTO A NIVEL ESQUEMATICO E INICIAL DEL
PROYECTO EN SU ACTUALIDAD. POR FAVOR INFORMAR AL
ARQUITECTO DE CUALQUIER DEVIACION, PREGUNTA,
DUDA, O ACLARACION QUE SURJA DE ESTOS PLANOS.

NUMERO DEL PROYECTO

FECHA

02.28.2022

122001.00

SELLO ARQUITECTO:

PROYECTO:

CLIENTE:

BLUEWAVE GROUP

CAP CANA
BAVARO / PUNTACANA
HIGUEY 23000
REPUBLICA DOMINICANA

ATELIERREACH.COM (954).213.8210

EDIFICIO MAREBLU SUITE 301, PUNTACANA

® ATELIER REACH LLC.    2022

MEC.
A:  18.51 m2

N

PLANTA ARQUITECTONICA - TECHO
ESCALA: 1:1501

04
TERRACE

05
TERRACE

06
TERRACE07

TERRACE

08
TERRACE

09
TERRACE

10
TERRACE

11
TERRACE

12
TERRACE

MECH

MECH

13
TERRACE

14
TERRACE

15
TERRACE

16
TERRACE

17
TERRACE

18
TERRACE

19
TERRACE

MECH

03
TERRACE

02
TERRACE

01
TERRACE

T E R R A C E  0 1 :  7 8 . 5 8 M 2

T E R R A C E  0 2 :  5 4 . 7 9 M 2

T E R R A C E  0 3 :  5 8 . 6 8 M 2 
T E R R A C E  0 4 :  8 9 . 1 1 M 2

T E R R A C E  0 5 :  8 7 . 4 3 M 2

T E R R A C E  0 6 :  5 4 . 9 7 M 2

T E R R A C E  0 7 :  7 0 . 6 6 M 2

T E R R A C E  0 8 :  3 5 . 4 9 M 2

T E R R A C E  0 9 :  5 1 . 1 0 M 2

T E R R A C E  1 0 :  4 8 . 8 1 M 2

T E R R A C E  1 1 :  7 6 . 3 0 M 2

T E R R A C E  1 2 :  7 8 . 7 4 M 2

T E R R A C E  1 3 :  7 8 . 9 6 M 2

T E R R A C E  1 4 :  7 7 . 0 2 M 2

T E R R A C E  1 5 :  6 2 . 7 6 M 2

T E R R A C E  1 6 :  7 2 . 0 7 M 2

T E R R A C E  1 7 :  5 3 . 3 1 M 2

T E R R A C E  1 8 :  5 3 . 6 2 M 2

T E R R A C E  1 9 :  5 8 . 6 8 M 2




