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Muro con ablero de yeso fso marca
tablaroca waler esisant.
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VN/N/SZS/N Muro con tablero de yeso marca Tablaroca

MUROS DE CONCRETO
Ver planos estructurales

CRUCETAS
Ver planos estructurales
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/ tipo novablock hueco y multiperforado de 10 x
77| 20x32.5 cm. VER CRITERIO DE

APLANADOS.
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—_— T 4 tipo novablock hueco y muliperforado de 1.5
A X20 %325 cm.VER CRITERIO DE

‘ APLANADOS

2.98 7 5.65 3.43 4.5
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NT Nivel terminado

‘ NPT Nivel piso terminado
— NE Nivel estructura
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LBE Lecho bajo estructura
LBP Lecho baijo plafén
LBL Lecho bajo losa
h. Altura
hM. Altura de muro bajo
Pe. Peralte
H. Huella
C. Cerramiento
r. Radio
S.—> Sube
B.—> Baja

‘Cambio de terminado en piso
(Ver plano de terminados.)
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NPT -1.34 m ‘ EXTERIOR semg
— \planado con mortero a cm. de espesor por cara.
ALT=2.70m INTERIORES
Aplanado con yeso terminado pulido de 6 mm. a1 cm
de espesor por cara.
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DE FAGHADA PRINGIPAL ¥ EJES DE
MURDS (CENTRO)

3.-TODAS LAS AREAS DE TERRAZAS,

BALCONES, DISTRIBUIDORES, LAVANDERIA,
UARDINERAS DE MAMPOSTERIA Y TINAS DE

2.96 297 REGADERAS LLEVAN IMPERMEABILIZANTE.
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