LACIMA

FICHA TECNICA - LOTE 02 PUERTA CORTES
N® Lote 2
uso RT-1 Residencial Turistico
TIPOLOGIA Unifamiliar (SF-Single Family)
TIPO descendente especial CUADRO DE CONSTRUCCION -MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA
SUPERFICIE 301.168 m? -
FRENTE 16.46 m JADRC D ONST IC —
FONDO 15.88m AR RUMB0 DISTANGIA | DRDENADA COLINDANTE
COLINDANCIAS EST | PV - . i
Norte vialidad comun ACS , 2,677.761.702 571,715.231
. . 1 B S 11°4541.47T1"E 15.876 B 2677.776.160 571,718.467 UPE-O1
Al Sur vialidad comdn AC5 8 9 S 70°21"13.250" W 7421 9 | 2677.773.766 §71.711.761 AYBC-05) VIALIDAD COMUN AC-5
Al Este Lote 1 s | 10 S 73°1053.738" W 13.200 10| 2677.769.944 571,809.117 AYBC-05) VIALIDAD COMUN AC-5
Al Oeste Lote 3 0 | 1 N 00°38'26.432" E 17.646 11 | 2.677.787.589 571.699.315 UPE-03
PENDIENTE TOPOGRAFICA -22% Mmooz g 76°1 g:z.zag' E 7.909 12 | 2677.789.478 571 rgs.ws AYBC-05) VIALIDAD GOMUN AC-5
ENTRO DE CURVA 78 2,677 825830 6571,693.983
NIVEL DE CONTROL N+63.38 * DELTA = 1174526.603°  LONG.CURVA = 7.923
vaEL ‘NFER‘OR N+59 87 RADIO = 38,611 SUB.TAN.= 3976
! 12 1 N 74°53'01.354" E 8.531 1 2,677,791.702 571,715.231 AYBC-05) VIALIDAD COMUN AC-5
CENTRO DE CURVA 79| 2,677.567.967 571,765.842
DELTA = 02°19'43.423" LONG. CURVA = 8.532
RADIO = 209.908 SUB.TAN.= 4,266
LINEAMIENTOS* [ ———
CoS 65.00% méximo
Cus 1.25 méximo
CAV 25.00% minimo
SUPERFICIE A CONSTRUIR: 376.46 m?
AREA DE DESPLANTE: 195.76 m?

° Las superficies a edificar no incluyen techumbres no estructurales, tales como palapas, pergolas y sombras para albercas o jardines.
REMETIMIENTOS LOTE DESCENDENTE 02*

FRONTAL 1.50m
LATERALES 1.50m
POSTERIOR 2.00m
DENSIDAD: 1 Vivienda por Lote; Solamente una residencia es la cantidad méaxima a edificarse.

LINEAMIENTOS PARA PERGOLADO PERMITIDO EN 2do NIVEL (ROOF TOP) EN LOTES DESCENDENTES:
1. NO PODRA OCUPAR UN DESPLANTE (COS) SUPERIOR AL 10% DE LA SUPERFICIE DEL LOTE.
2. DEBERA ESTAR ORIENTADO EN EL SENTIDO DE LA PROFUNDIDAD DEL LOTE, ES DECIR, GENERALMENTE PERPENDICULAR A LA VIALIDAD.
3. ESTARA LIMITADO A UN ANCHO MAXIMO DE 6 METROS EN SU LADO GENERALMENTE PARALELO A LA VIALIDAD.
4. PARA LOTES ESPECIALES DEBE RESPETAR LOS SIGUIENTES REMETIMIENTOS:
FRONTAL: 480m
POSTERIOR: 4.00m
ALTURA DE CONTROL DE EDIFICACION:
La altura maxima permitida contada desde el Nivel N+0.00 a partir de la banqueta del acceso principal y es requlada por el PUNTO DE CONTROL, es de 3.50 metros
NIVELES PERMITIDS EN LOTES DESCENDENTES: 2 NIVELES CONSTRUIBLES + PERGOLADO EN 2do NIVEL (ROOF TOP)
ALTURA MAXIMA DE 3.5 M INCLUYENDO BARANDALES, PRETILES Y CUALQUIER ESTRUCTURA
ALTURA MAXIMA PERGOLADO EN 2do NIVEL 6.0 M

DATOS BASADOS EN EL DOCUMENTO MEMORIA TECNICA DEL LOTE Lote 2 ALTURAS DE CONTROL*  ALTURA MAXIMA N+65.87
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(1) En todos los casos los lineamientos aqui establecidos son aplicables a todos los lotes dentro del desarrollo La Cima. Esta Ficha Técnica es un resumen de lo dictado en el documento Lineamientos La Cima que hace
referencia a cada lote o terreno de forma indistinta.
(2) Esta ficha es una guia de disefio y lineamientos resumen de lo dictado en los documentos legales, plano de memoria técnica y lineamientos anexos al contrato de compraventa.

(2) EI Comité de Disefio tiene las siguientes facultades y atribuciones: - Revisar y, en su caso, aprobar, solicitar modificaciones o rechazar el proyecto de las residencias o edifi caciones en el desarrollo, evaluando la
volumetria, arquitectura, materialidad y paisajismo propuestos, con base en las normas aqui establecidas. - Definir la aplicacion de criterios especiales en lotes, terrenos o éreas que por sus caracteristicas particulares
atipicas lo ameriten, siempre velando por mantener los objetivos, la vision estética del conjunto y su entorno natural. - Resolver las solicitudes al Comité de Disefio para modifi car lineamientos aplicables en lotes con
caracterfsticas particulares atipicas mismas que deberan estar debidamente fundamentadas y justifi cadas. - Vigilar el desarrollo de las labores de construccion. - Sancionar incumplimientos a las normas aqui establecidas.
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